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Caratteristiche principali

•	 Progettato per la prova di trasformatori di corrente, tensione e trasformatori combinati

•	 Veloce: unica connessione per l’esecuzione di tutte le prove

•	 Prove principali: Rapporto spire e polarità, verifica di accuratezza, curva di saturazione, 	

	 resistenza dell’avvolgimento e misura del carico 

•	 Switchbox integrata per la connessione automatica fino a 5 prese sul lato secondario 

•	 Curva di saturazione fino a 2 kV e fino a 30 kV tramite metodo indiretto DC

•	 Demagnetizzatore integrato

•	 Funzione CT Explorer: trova automaticamente i dati di targa

•	 Compatto e leggero

•	 Tecnologia brevettata

Display 7’’ 

Touch Screen 

Switchbox intgrata 
fino a 5 prese

WI-FI

Involucro rigido con maniglia

Ethernet e 

porta USB
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Descrizione Applicazioni
iCT1 è uno strumento di prova per trasformatori di corrente e 
tensione completamente automatico, progettato appositamente 
per test su TA, TV e trasformatori combinati.
iCT1 garantisce velocità della prova, grazie alla sua switchbox 
che consente di connettere direttamente fino a 5 prese, in 
questo modo la connessione del dispositivo viene effettuata una 
sola volta e senza necessità di ulteriori operazioni manuali.
I test principali eseguiti da iCT1 sono: rapporto spire  e polarità, 
verifica di accuratezza, curva di saturazione, resistenza 
dell’avvolgimento e misura del carico e sono tutti eseguiti 
in modalità completamente automatica, senza l’intervento 
dell’utente. 
 I risultati dei test sono conservati in una memoria locale o in 
una memoria USB esterna e possono essere trasferiti su un PC 
insieme alle impostazioni, usando la connessione ethernet (via 
cavo o wireless).

Trasformatore 
di corrente

Trasformatore 
di tensione

• 	 Costruttori

	 .  iCT1 esegue i test in accordo agli standard internazionali

	 .  TA di misura fino alla classe 0.1

	 .  Risparmio di tempo con test di fine linea veloci 

• 	 Messa in servizio

	 .  Unico dispositivo per testare trasformatori di corrente e 	

	     tensione e trasformatori combinati

	 .  In grado di testare i trasformatori di corrente con una 	

	     tensione di saturazione molto elevata, fino a 30 kV

	 .  Facile da trasportare

Trasformatore combinato

Soluzione integrata per la prova di trasformatori di corrente, 
tensione e combinati.
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. Corrente di perdita	

Il test viene eseguito collegando il generatore di alta tensione AC  
tra il lato primario e secondario del TA e misurando la corrente 
di perdita.

. Verifica di accuratezza 
La verifica di accuratezza misura automaticamente le 
caratteristiche del TA (errore di rapporto spire ed errore di fase) in 
accordo agli standard, tipicamente al 120%, 100%, 20%, 5% e 1% 
della corrente nominale. 

. Demagnetizzazione	

Lo scopo di questa procedura é di applicare una corrente 
continua con polarità alternata all’avvolgimento, in modo da 
rimuovere dal nucleo il magnetismo residuo dovuto a una 
precedente misura della resistenza dell’avvolgimento.

. Rapporto spire e polarità	

La misura del rapporto spire viene eseguita applicando tensione 
al lato secondario e misurando tensione dal lato primario del TA.

. Carico lato secondario	

La misura del carico viene eseguita applicando una bassa 
corrente AC al carico e misurando la caduta di tensione. 

. Curva di saturazione
La curva di saturazione viene misurata con due metodi di�erenti:
•  Metodo tradizionale: l’uscita di alta tensione AC viene collegata 
al lato secondario del TA, si varia la tensione e si misura 
contemporaneamente la tensione e corrente generati.
• Metodo DC: l’uscita di bassa tensione DC viene collegata 
al lato secondario del TA, si varia la tensione e si misura 
contemporaneamente la corrente in uscita.
La tensione DC permette di saturare il nucleo del TA, quindi lo 
strumento calcola la tensione del punto di collegamento alla 
frequenza nominale.

. Resistenza dell’avvolgimento 	
La resistenza viene misurata collegando il generatore di bassa di 
corrente DC all’avvolgimento o al carico e misurando la corrente 
generata e la caduta di tensione.

. ALF / ISF
Sono l’acronimo di:
ALF : Accuracy Limit Factor (TA di protezione)
ISF : Instrument Security Factor (TA di misura)
Lo scopo del test è calcolare il valore ALF o ISF utilizzando i risultati 
del test di resistenza dell’avvolgimento e carico lato secondario.

CT Explorer

A volte la targa non è facile da leggere o può mancare. Quali 
parametri nominali devono essere utilizzati nel test? iCT1 
implementa la funzionalità CT Explorer, in grado di rilevare 
automaticamente i dati di targa più importanti della CT.

Test per Trasformatori di 
Corrente

Test per Trasformatori di Corrente Test per Trasformatori di Tensione

I test vengono eseguiti in conformità ai seguenti standard:

IEC EN 60044-1

IEC EN 60044-2

IEC EN 60044-5

Rapporto

Rapporto per TV elettronici

Carico lato secondario

Corrente a vuoto

Rapporto spire e polarità

Carico lato secondario

Curva di saturazione

ALF / ISF

Corrente di perdita AC

Verifica di accuratezza

CT Explorer

Demagnetizzazione

Curva di saturazione con metodo 
indiretto DC

Resistenza dell’avvolgimento o del 
carico

IEC EN 60044-7

IEC EN 61869-x 

ANSI / IEEE C57.13.1
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Curva di saturazione con metodo 
indiretto DC

Alcuni trasformatori possono avere una tensione di saturazione 
superiore a 2kV, in alcuni casi possono arrivare fino a 30kV. 
Per questi motivi iCT1 implementa un metodo a bassa tensione 
nota come prova con il metodo DC.

Questo metodo consente a iCT1 di essere:
•  Sicuro per l’utente (solo 150 V cc)
•  Leggero
•  Veloce

Questa soluzione fornita costruisce un modello in grado di 
determinare il comportamento del trasformatore a frequenze 
diverse e con carichi diversi.

Test per Trasformatori di 

Tensione

. Rapporto
La misura del rapporto viene eseguita applicando alta tensione 
al primario e misurando la tensione al secondario del TV. 

. Rapporto per TV elettronici 	

La misura del rapporto viene eseguita applicando alta tensione 
al primario e misurando la tensione al secondario del TV 
elettronico. 

. Carico lato secondario	

La misura del carico viene eseguita applicando una bassa 
tensione AC al carico e misurando la corrente in uscita.

. Corrente di perdita
Il test viene eseguito collegando il generatore di alta tensione AC, 
tra il lato primario e secondario del TV, e misurando la corrente 
di perdita.

Set cavi ed accessori standard

• 1 cavo di alimentazione, lungo 2 m
• 1 cavo di messa a terra, 6 m di lunghezza, 6 mm2, terminato su 
un lato con una pinza e sull’altro lato con un morsetto di messa 
a terra

• 1 cavo ETHERNET
• 2 morsetti per collegamento lato primario TA. Apertura del 
morsetto: 60 mm sul retro, 80 mm sul davanti
•  2 morsetti per collegamento lato secondario TA, con due prese: 
una per collegare la corrente o la tensione, l’altra per collegare 
la misura. Apertura del morsetto: 60 mm sul retro, 80 mm sul 
davanti
• 6 clip a coccodrillo per collegamenti di misure sul lato 
secondario (3 rossi, 3 neri)
• 1 set di adattatori (totale 10) da prese a banana a morsettiere, 
in diversi colori
• 2 cavi di collegamento per misure sul lato primario, lunghezza 
13 m (lunghezza 18 m opzionale)
• 6 cavi di collegamento per misurazioni sul lato secondario, 
lunghezza 6 m (lunghezza 10 m opzionale)
•  2 cavi di collegamento di tensione, lunghezza 6 m (lunghezza 	
  10 m opzionale) per la generazione sul lato secondario

Altre Caratteristiche

Memoria

•  Fino a 64 test plan
•  Più di 1,000 risultati

Interfacce
•  ETHERNET o WI-FI per la connessione al PC. LA porta 

Ethernet può essere utilizzata anche per l’assistenza remota e la 
manutenzione
•  Porta USB per la memoria esterna: serve per esportare 
impostazioni e risultati di test

Alimentazione

100÷230 V ± 15%; 48÷62 Hz
Assorbimento: meno di 1 kW per uso standard

Dimensioni e peso 
Dimensioni: 410 (H)x340 (W)x205 (D) mm 
Peso: 16 kg

Accessori
• 5 fusibili di scorta, tipo T8A
•  Valigia di trasporto per cavi
• 1 manuale utente con software TDMS
• 1 memoria USB

Test Plan Editor

Il Test Plan Editor è un modulo software innovativo e avanzato 
che consente all’operatore di definire una sequenza di test. 
L’operatore definisce la sequenza di test desiderata e imposta 
i parametri di ciascun test: l’Editor crea una sequenza di test da 
eseguire automaticamente. La funzione è disponibile per i test di 
entrambi i trasformatori di corrente e tensione.
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Misure d’ingresso e uscita

Ingresso Range Risoluzione Errore tipico

[<%rdg]      [<%rg]

Errore garantito

[±%rdg]      [±%rg]

10 A 
1 A 

0,1 A

1 mA

0,1 mA

0,01 mA

< 0,025 %

< 0,025 %

< 0,025 %

± 0,05% 

 ± 0,10 % 

± 0,15 %

± 0,05 %

± 0,05 %

< 0,025 %
< 0,025 %
< 0,025 %
< 0,025 %
< 0,05 %

< 0,02 %

Corrente AC

15 A 
1,5 A 

0,15 A
Corrente DC

300 V
30 V 
3 V 

300 mV

15 mV
1,5 mV

0,15 mV
0,015 mV

Tensione AC
lato primario

2100 V 
200 V 
20 V 
2 V

100 mV
10 mV
1 mV

100 μV

Tensione AC
lato secondario

200 V
20 V
2 V

200 mV
20 mV

10 mV
1 mV

100 μV 
10 μV 
1 μV

Tensione DC

Specifiche tecniche

Caratteristiche dei generatori

Generatore Principale

Il generatore principale ha 5 uscite:
•	 Alta tensione AC
•	 Bassa corrente AC
•	 Bassa corrente DC
•	 Bassa tensione AC
•	 Bassa tensione per prova con il metodo DC

Alta Tensione AC

•	 Tensione max 2000 V
•	 Corrente max 1 A

Bassa Corrente AC

•  Corrente max 6 A AC
•  Tensione max 100 V AC
•  Potenza max 200 VA 

Bassa Corrente DC

•  Corrente max 6 A DC
•  Tensione max 30 V DC
•  Potenza max 180 W
 

Bassa Tensione AC

•  Tensione max 180 V AC
•  Corrente max 3.5 A  AC

•  Potenza massima:
	  - alimentazione 230 V: 400 VA (cos φ < 0.225)  	
	  - alimentazione 110 V : 350VA ( cos φ < 0.175)

Bassa tensione DC per curva di saturazione

•  Tensione max 200 V DC
•  Corrente max 2A rms,  15 A picco  

Frequenza

•  Range: 15Hz  – 400Hz
•  Risoluzione: 10mHz
•  Accuratezza: < 100 ppM; tensione generata > 200 V

Altre caratteristiche del generatore principale

•	 Controllo del passaggio per lo zero: la generazione si avvia e 

si arresta al passaggio per lo zero della forma d’onda generata 

•	 Allarme per sovraccarico

•	 Protezione termica per alimentatore, amplificatore di 

potenza, trasformatore di potenza. L’operatore è avvisato 

tramite messaggio.

< 0,025 % < 0,025 %

< 0,02 % < 0,02 % ± 0,05 % ± 0,05 %

± 0,1 % 

 ± 0,05 % 

± 0,05 %

± 0,05 %

± 0,05 %

1 mA

0,1 mA

0,01 mA

< 0,025 %

< 0,025 %

< 0,025 %

< 0,02 %

< 0,025 %
< 0,025 %
< 0,025 %
< 0,025 %
< 0,05 %

< 0,05 %
< 0,05 %
< 0,05 %
< 0,05 %
< 0,01 %

< 0,05 %
< 0,05 %
< 0,05 %
< 0,05 %
< 0,01 %
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Prova di rapporto spire

Accuratezza della misura di rapporto spire TA:

Accuratezza della misura di rapporto TV

Range del rapporto

0,8 ÷ 2000

2000 ÷ 5000

5000 ÷ 20000

Errore tipico Errore garantito

± 0,02 %

± 0,03 %

± 0,05 %

± 0,05 %

± 0,10 %

± 0,20 %

1 ÷ 400

400 ÷ 1000

1000 ÷ 2500

± 0,03 %

± 0,05 %

± 0,05 %

± 0,2 %

± 0,3 %

± 0,5 %

Resistenza dell’avvolgimento

Angolo

Sorgente Risoluzione Errore 
tipico

Errore 
garantito

Bassa corrente 
DC 6 A max

< 0,05 %0,1 mΩ 0,1 % 1 mΩ

Range Risoluzione Accuratezza
(cosφ 0.8 - 1)

0° ÷ 360.0° 0.01° (< 1 minuto) < 4 minutes (massimo) per 
ampiezze maggiori del 10% 
del range di misura

Menu Principale

Tipo di misura

True RMS per le uscite in AC
Componente DC per le uscite in DC

Coefficienti di temperatura per le misure

± 0,05 % / °C del valore
± 0,02 % / °C del range

Informazioni per l’ordine

    CODICE	 MODULO

	 10183	 iCT1 Modello Advance con kit cavi e 		
		  licenza software
	 16183	 Kit cavi standard 6m + 13m
	 18183	 Kit cavi lunghi 10m + 18m per TA EHV
	 19183	 Kit cavi da laboratorio  2m + 3m
	 15183	 Valigia di trasporto

Range del rapporto Errore tipico Errore garantito



D
S

 iC
T

 1
 IT

 -
 R

E
V.

 1
2/

20
22

Il prodotto e le informazioni qui contenute possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Questo documento, né alcuna sua parte, non possono essere riprodotti o trasmessi
in qualsiasi forma sia elettronicamente che meccanicamente, compresa la fotocopiatura e la registrazione, senza l’espresso consenso scritto di ISA - Altanova Group Srl.

ISA - Altanova Group Srl

Via Prati Bassi 22,  
21020 Taino (Va) - ITALY 

Phone +39 0331 95 60 81  
Email isa@altanova-group.com

www.altanova-group.com


